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AirPure L 
Gebruikshandleiding 

 

1. Beschrijving 
 
De AirPure L is een gepatenteerde plug & play mobiele filter, die gevuld met actieve kool, geleverd 
wordt op de door de klant gewenste locatie.  
  
De AirPure L is voorzien van de volgende manuele aansluitingen/kleppen: 

 
 
 
T1 = flens DN250 + vlinderklep voor aan-
sluiting inlet gas 
 
T2 = flens DN250 + vlinderklep voor aan-
sluiting outlet gas 
 
T3 = DSP-koppeling + DN50 bolkraan voor 
drainage (na gebruik en vóór ophaling) en 
aansluiting inert gas (zoals N2 of CO2) 
 
T4 = DSP-koppeling + DN50 bolkraan voor 
aansluiting bluswater en aflaat onderdruk-
beveiliging 
 
T5 = DN50 bolkraan onderdrukbeveiliging 
 
T6 = bolkraan voor staalname op de inlet 
 
T7 = bolkraan voor staalname op de outlet 
 
T8 = DSP-koppeling + DN50 bolkraan voor 
aflaat condensaat in outletleiding 
 
T9 = draadaansluiting/nippel DN25 + afsluit-
dop voor plaatsing CO- of temperatuurmeting 
(optioneel, geadviseerd door Cargen) 
 
 
 
De AirPure L is een geïsoleerde filter die voorzien 
is van een koelcircuit. De klant kan dit koelcircuit 
gebruiken door niet-corrosief, helder koelwater 

aan te sluiten op de daarvoor voorziene koppelingen: 
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- T10 = aansluitkoppeling koelwater inlet (1” BSP) 
- T11 = aansluitkoppeling koelwater outlet (1” BSP) 

 
De AirPure L is voorzien van de volgende instrumenten: 

- I1: GPS tracker  
- I2: overdrukbeveiliging d.m.v. een breekplaat op de outlet, ingesteld op 490 mbar 
- I3: onderdrukbeveiliging, ingesteld op 100 mbar 

 

2. Indienstname 
 
De AirPure L is bij levering direct bruikbaar. Sluit hiervoor de gastoevoer aan op T1 en de 
gasafvoer op T2. Open beide kleppen T1 en T2 en controleer tot slot of T3, T4, T6, T7 en T8 
gesloten zijn. T5 moet openstaan bij indienstname en ook bij gebruik steeds open blijven (zie 
verder). 
 
Laat het inletdebiet gestaag stijgen tot het gewenste niveau, rekening houdend met de 
technische specificaties van de filter. De overdruk op de filter moet immers lager blijven dan 490 
mbar. De onderdruk mag niet lager zijn dan 100 mbar. 
 

3. Gebruik 
 
Tijdens het gebruik moet de filter steeds geaard zijn. Indien nodig kan hiervoor de 
aardingslip onderaan de filter gebruikt worden, gemarkeerd met het volgende symbool: 

 
Tijdens het gebruik van de filter is het belangrijk dat bolkraan T5 steeds open blijft staan. 
Via I3 en T5 wordt de filter immers belucht bij te hoog oplopende onderdruk. 
 

Tijdens het gebruik is het aangewezen de kwaliteit van het ingaande en zeker het uitgaande gas 
op geregelde basis te bemonsteren en te analyseren om de werkzaamheidsgraad en verzadiging 
van de actieve kool correct te bepalen. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de 
staalnamekranen T6 en T7. 
 
Het is essentieel om de flow naar de filter zo constant mogelijk te houden en tevens om het 
minimaal voorgeschreven lucht/gasdebiet aan te houden (zie “Technische info AirPure L”). 
Hoeveel het minimale lucht/gasdebiet bedraagt, is procesafhankelijk en kan besproken worden 
met Cargen. 
 
Bij elke procesonderbreking moet de filter met minimaal 75 Nm³ (i.e. 3 maal het filtervolume) 
inert gas “gespoeld” worden, zoals bijvoorbeeld met N2 of CO2 (zie ook verder).  
Indien de filter ingezet wordt in een discontinu proces, dan moet de filter gedurende de duurtijd 
van de volledige onderbreking met omgevingslucht gespoeld worden aan het minimale debiet.  
 

Cargen raadt de klant ten zeerste aan om een controlemeting te voorzien op de 
uitgaande gasstroom (bv. inline CO meter of thermometer), i.e. na de actieve kool. Dit 
is noodzakelijk om eventuele hot spots in en/of ontbranding van de actieve kool tijdig 
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te detecteren. Deze meting kan in het leidingwerk van de klant gebeuren ofwel via de nippel T9 
op de outletleiding van de filter.  
 
Indien hot spots in en/of ontbranding van de actieve kool worden waargenomen, moet:  

- het zuiveringsproces onmiddellijk gestopt worden 
- de filter afgesloten worden van de rest van het proces 
- de filter direct geblust worden (zie verder) 

 
De AirPure L is thermisch geïsoleerd en voorzien van een koelcircuit over de volledige hoogte van 
de filter. Cargen raadt de klant aan via de koppelingen T10 en T11 niet corrosief, helder koelwater 
doorheen het koelcircuit te sturen om het adsorptierendement van de actieve kool te 
maximaliseren en, vooral bij hogere omgevingstemperaturen, desorptie te voorkomen.  
 
De aanwezigheid van (een te hoge concentratie) stof of vocht in het te zuiveren gas is nadelig 
voor de werking van de filter en kan de tegendruk (te) hoog laten oplopen. Een voorbehandeling 
van het gas (koeling, demister, filter, etc.) kan daarom noodzakelijk zijn. Cargen kan de klant 
hierbij adviseren.  
 
Tijdens het gebruik zal de klant de goede technische werking van de filter periodiek inspecteren 
en controleren op gebreken. Bij vastgestelde gebreken neemt de klant steeds contact op met 
Cargen om in overleg te bepalen hoe de situatie kan geremedieerd worden. 
 

4. Inertiseren van de filter 
 
Indien noodzakelijk (bv. tijdens onderbrekingen van het zuiveringsproces) kan de filter 
geïnertiseerd worden om ontbranding van de actieve kool te voorkomen.  
 
Werkwijze: 

- Gasaanvoer stoppen 
- Klep T1 sluiten  
- Via de aansluiting T3 inert gas (bv. N2 of CO2) door de filter sturen 

 
Voor het inertiseren moet minstens 75 Nm³ (i.e. 3 maal het filtervolume) inert gas door de filter 
gestuurd worden. De vuldruk van het inert gas mag maximaal 490 mbar bedragen en de klep T2 
moet open blijven staan.  
Eens volledig doorgespoeld met inert gas (i.e. minimaal 75 Nm³), moet de filter minstens 15 uur 
onaangeroerd blijven staan, d.w.z. de toevoer van het inert gas stoppen, klep T3 sluiten en klep 
T1 gesloten houden, terwijl klep T2 openblijft. 
 
 

5. Blussen van de filter 
 
Indien noodzakelijk kan de filter gevuld worden met water om ontbranding van de actieve kool 
tegen te gaan.  
 
Werkwijze:  
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- Gasaanvoer stoppen 
- Kleppen T1 en T5 sluiten  
- Via de bluswateraansluiting T4 water in de filter pompen 

 
Het waterdebiet mag hierbij maximaal 15 m³/h bedragen en de klep T2 moet open blijven staan 
om warmte en waterdamp te kunnen laten ontsnappen. Eens volledig opgevuld met water (i.e. 
ca. 20 m³ water in de filter) moet de filter minstens 30 uur onaangeroerd blijven staan, d.w.z. de 
watertoevoer stoppen, klep T4 sluiten, de bluswaterleiding afkoppelen en klep T1 gesloten 
houden, terwijl klep T2 openblijft.  
De gebluste filter kan nadien niet meer gebruikt worden en moet vervangen worden. Echter, 
vooraleer de filter kan gewisseld worden, moet deze nog gedraineerd worden. Dit gebeurt door, 
pas ten vroegste 30 uur na het blussen, T3 te openen en alle vrije water via een op T3 aangesloten 
afvoerleiding uit de filter te laten lopen.  
 

6. Uitdienstname 
 
Als tijdens het proces de actieve kool verzadigd geraakt en hierdoor geen afdoende zuivering 
meer optreedt, zal op vraag van de klant de filter met de verzadigde kool vervangen worden door 
een nieuwe filter. Hiervoor moet de filter eerst uit dienst genomen en gedraineerd worden. Niet 
gedraineerde filters kunnen niet gewisseld worden door Cargen.  
 
Het uit dienst nemen van de filter door de klant gebeurt door de procesflow te stoppen, de 
kleppen T1 en T2 te sluiten en de inlet- en outletleidingen te ontkoppelen. Indien gebruik werd 
gemaakt van het koelcircuit, dan moet hiervan het koelwater of -medium afgelaten worden, de 
kleppen gesloten en de leidingen ontkoppeld.  
Vervolgens worden aan T3, T4 en T8 afvoerleidingen aangesloten en kunnen de kleppen T3, T4 
en T8 geopend worden om het condensaat te draineren uit de filter en leidingen.  
PAS OP: dit condensaat kan corrosief zijn.  
 

VEILIGHEID 
 
Vermijd het inademen van actieve kool stof. Natte actieve kool verwijdert zuurstof uit omgevingslucht. In 
(gedeeltelijk) afgesloten ruimtes kan een zuurstofgebrek potentieel gevaarlijke niveaus bereiken. Wanneer 
dergelijke ruimtes betreden worden, moeten geschikte werkprocedures voor ruimtes met mogelijks lage 
zuurstofconcentraties gevolgd worden. Door adsorptie van bepaalde contaminanten op of reactie met de actieve 
kool kan een exotherme reactie ontstaan met hot spots in de actieve kool als gevolg. Een goede opvolging is 
hiervoor noodzakelijk. 
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