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AquaPure L 
Gebruikshandleiding 

 

1. Beschrijving 
 
De AquaPure L is een gepatenteerde plug & play mobiele filter, die gevuld met actieve kool, 
geleverd wordt op de door de klant gewenste locatie.  
 
De AquaPure L is voorzien van de volgende manuele aansluitingen/kleppen: 

 
 
 
 
T1 = Camlock DN100 + vlinderklep voor aansluiting 
influent water 
 
T2 = Camlock DN100 + vlinderklep voor aansluiting 
effluent water 
 
T3 = vlinderklep DN100 voor drainage en back-wash 
 
T4 = bolkraan op beluchtingsleiding voor hevel-
breking effluentleiding 
 
T5 = bolkraan op ont- en beluchtingsleiding filter 
 
T6 = bolkraan op influentleiding voor staalname 
 
T7 = bolkraan op effluentleiding voor staalname 
 
 
 
 
 
De AquaPure L is voorzien van de volgende 

instrumenten: 
- I1: analoge manometer op influentleiding (toevoerdruk) 
- I2: analoge manometer op effluentleiding (afvoerdruk) 
- I3: GPS tracker  
- I4: overdrukventiel op de filter, ingesteld op 4 bar 
- I5: automatische beluchter en ontluchter op de filter 
- I6: beluchter op hoogste punt effluentleiding voor hevelbreking 
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2. Indienstname 

 
De AquaPure L wordt geleverd gevuld met actieve kool. Aangezien deze nog heel wat lucht bevat, 
moet de filter vóór gebruik ontlucht worden. Dit gebeurt door de filter van onder naar boven 
langzaam op te vullen met helder water (i.e. zo goed als vrij van zwevende en bezinkbare stof). 
Deze stromingsrichting wordt de back-wash flow genoemd (zie ook verder). Hiervoor wordt de 
toevoer van helder water op de klep T3 aangesloten, wordt de effluentklep T2 gesloten en dient 
influentklep T1 uitzonderlijk als afvoer van het water. 
 
Werkwijze: 

- Sluit een afvoerleiding aan op T1 en open de klep T1 
- Sluit T2 op de effluentleiding 
- Sluit een aanvoerleiding aan op T3 en open de klep T3 
- Open T5 zodat de filter kan ontluchten 
- Controleer of beide staalnamekranen T6 en T7 dicht staan 
- Vul via T3 aan maximaal 15 m³/u de filter op met helder water 
- Na 1 tot 1.5 uur is de filter volledig ontlucht 

 
Eens de filter volledig gevuld is met water, sluit de ontluchter I5 automatisch af en kunnen de 
kleppen T1 en T3 gesloten worden tot de start van het effectieve gebruik van de filter. De 
aanvoerleiding van helder water kan ontkoppeld worden. De AquaPure L is volledig ontlucht en 
klaar voor verdere indienstname. 
 
Nu kan de aanvoerleiding van het te zuiveren water aangesloten worden op T1 en de 
effluentleiding van de filter op T2. De bijhorende kleppen worden geopend.  
 

 
Controleer of tijdens het gebruik de ont- en beluchtingskraan T5 steeds open staat. 
Controleer of tijdens het gebruik de beluchtingskraan T4 steeds open staat.  
 

 
Laat het influentdebiet gestaag stijgen tot het gewenste niveau. De influent- en effluentdruk 
kunnen afgelezen worden op de respectieve manometers I1 en I2.  
 
Actieve kool kan kortstondig bij het eerste gebruik een pH verhoging teweegbrengen van het 
effluentwater. Indien deze pH stijging niet wenselijk is, dan wordt het effluentwater best tijdelijk 
teruggestuurd naar een voorgaande stap in het waterzuiveringsproces om dit effect te 
neutraliseren. Cargen kan de klant hierbij adviseren. 
 

3. Gebruik 
 
Beide bolkranen T4 en T5 moeten tijdens het gebruik van de filter open blijven staan, aangezien 
deze kleppen de toevoer van lucht naar de filter of effluentleiding mogelijk maken in geval van 
onderdruk.  
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Tijdens het gebruik moet de filter steeds geaard zijn. Indien nodig kan hiervoor de 
aardingslip onderaan de filter gebruikt worden, gemarkeerd met het volgende symbool: 
 
Voorts is het uit milieutechnische overwegingen aangewezen de kwaliteit van het effluent op 
geregelde basis te bemonsteren en te analyseren. Alleen zo kan de werkzaamheidsgraad en 
verzadiging van de actieve kool in de filter correct bepaald worden. 
 
Bij korte procesonderbrekingen zijn er geen speciale acties nodig.  
 
In geval van langdurige stilstand bij vriestemperaturen moet de filter zonder uitzondering steeds 
volledig gedraineerd worden om vorstschade te vermijden. De filter wordt eerst uit dienst 
genomen (zie onder) en vervolgens worden T1, T2 en T3 geopend, zodat alle water uit zowel de 
leidingen als de filter kan lopen. Bij het draineren moeten er steeds afvoerleidingen aangesloten 
worden om te vermijden dat water over de buitenzijde van de filter stroomt.  
Een alternatief voor het draineren bij vriestemperaturen is het aanhouden van een continue, 
minimale procesflow van 3 m³/u. Indien de AquaPure L tijdens een stilstand gedraineerd werd, 
moet deze eerst opnieuw ontlucht worden, vooraleer deze weer in gebruik genomen kan worden.  
 
Tijdens het gebruik zal de klant de goede technische werking van de filter periodiek inspecteren 
en controleren op gebreken. Bij vastgestelde gebreken neemt de klant steeds contact op met 
Cargen om in overleg te bepalen hoe de situatie kan geremedieerd worden.  
 

4. Back-washing 
 
Indien de druk over de filter (te snel) oploopt, kan overwogen worden de filter even kortstondig 
te back-washen. Dit mag enkel met helder water gebeuren.  
 
Werkwijze: 

- Stop het proces  
- Sluit de klep op de influentleiding T1 
- Ontkoppel de influentleiding 
- Sluit een afvoerleiding aan ter hoogte van klep T1  

(NB: dit afvoerwater kan zwevende en bezinkbare stof bevatten) 
- Sluit de klep op de effluentleiding T2 
- Sluit een waterleiding (met helder water) aan op T3 
- Open de klep T3 
- Open de klep T1 
- Laat het waterdebiet gestaag stijgen tot max. 15 m³/u 

 
Back-washing is steeds een kortstondige actie om drukverhogingen tegen te gaan. Zodra het 
back-washen achter de rug is, kan het zuiveringsproces verdergezet worden, mits de leidingen 
terug correct aangesloten zijn (zie indienstname).  
 

5. Uitdienstname 
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Als tijdens het proces de actieve kool verzadigd geraakt en hierdoor geen afdoende zuivering 
meer optreedt, zal op vraag van de klant de filter met de verzadigde kool vervangen worden door 
een nieuwe filter. Hiervoor moet de filter eerst uit dienst genomen en gedraineerd worden. Niet 
gedraineerde filters kunnen niet gewisseld worden door Cargen.  
 
Het uit dienst nemen van de filter door de klant gebeurt door de procesflow te stoppen, de 
kleppen T1 en T2 te sluiten en de influent- en effluentleidingen te ontkoppelen. 
Voor het draineren volstaat het om een afvoerleiding aan te sluiten op T1, T2 en T3 (om te 
vermijden dat afvalwater over de filter stroomt) en vervolgens de drainageklep T3, samen met T1 
en T2 te openen en te wachten tot er nauwelijks tot geen water meer uit de filter loopt. 
 
 
 

 
 

VEILIGHEID 
 
Vermijd het inademen van actieve kool stof. Natte actieve kool verwijdert zuurstof uit omgevingslucht. In 
(gedeeltelijk) afgesloten ruimtes kan een zuurstofgebrek potentieel gevaarlijke niveaus bereiken. Wanneer 
dergelijke ruimtes betreden worden, moeten geschikte werkprocedures voor ruimtes met mogelijks lage 
zuurstofconcentraties gevolgd worden.  
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