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AquaPure S 
Manuel d’utilisation 

 

1. Description 
 
L’AquaPure S est un filtre mobile plug & play, rempli de charbon actif et livré au client.  
 
L’AquaPure S est équipé des raccords/valves manuels suivants : 
 
 

 
 
T1 = Camlock DN50 + vanne à bille pour le 
raccordement de l’eau d’influent 
 
T2 = Camlock DN50 + vanne à bille pour le  
raccordement de l’eau d’effluent 
 
T3 = vanne papillon DN50 pour le drainage et 
backwash 
 
T4 = vanne à bille sur la conduite d’influent 
pour l’échantillonnage 
 
T5 = vanne à bille sur la conduite d’effluent 
pour l’échantillonnage  
 
 
 

 
 
 
L’AquaPure S est équipé des instruments suivants : 

- I1 : manomètre analogique sur la conduite d’influent (pression d’entrée) 
- I2 : manomètre analogique sur la conduite d’effluent (pression de sortie) 
- I3 : traceur GPS 
- I4 : soupape de surpression sur le filtre, réglée à 5 bars 
- I5 : aérateur et évent automatique sur le filtre 

 
 

2. Mise en service 
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L’AquaPure S est livré rempli de charbon actif. Comme celui-ci contient encore une quantité 
importante d'air, le filtre doit être purgé avant utilisation. Cela se fait en remplissant lentement 
le filtre de bas en haut avec de l'eau claire (c'est-à-dire pratiquement sans particules en 
suspension ou déposables). Cette direction de flux est appelée le flux de backwash (voir aussi 
plus loin). Pour ce faire, l'alimentation en eau claire est connectée à la vanne T3, la vanne 
d'effluent T2 est fermée, et la vanne d'influent T1 est exceptionnellement utilisée comme sortie 
d'eau.  
 
Procédure : 

- Connecter une conduite de vidange à T1 et ouvrir la vanne à bille sur T1 
- Fermer T2 sur la conduite d’effluent 
- Connecter une conduite d’alimentation à T3 et ouvrir la vanne T3 
- S'assurer que les deux vannes d’échantillonnage T4 et T5 sont fermées 
- Remplir le filtre via T3 avec de l'eau claire à un maximum de 2 m³/h 
- Après environ 1 heure, le filtre est complètement purgé 

 
Une fois le filtre est entièrement rempli d’eau, l’eau s’écoule par T1. Les vannes T1 et T3 peuvent 
être fermées jusqu’au début de l’utilisation effective du filtre. La conduite d’alimentation en eau 
claire peut être déconnectée. L’AquaPure S est complètement purgé et prêt pour une mise en 
service ultérieure. 
 
La conduite d'alimentation de l'eau à purifier peut maintenant être connectée à T1 et la conduite 
d'effluent du filtre à T2. Les vannes correspondantes sont ensuite ouvertes. 
 
Augmentez progressivement le débit d'influent jusqu'au niveau souhaité. Les pressions 
d'influent et d'effluent peuvent être lues sur les manomètres respectifs I1 et I2. 
 
Le charbon actif peut provoquer une légère augmentation du pH de l'eau d’effluent lors de la 
première utilisation. Si cette augmentation du pH est indésirable, il est préférable de renvoyer 
temporairement l'eau d’effluent à une étape précédente du processus de purification pour 
neutraliser cet effet. Cargen peut conseiller le client à cet égard. 
 

3. Utilisation 
 
Pendant l’utilisation, le filtre doit toujours être mis à la terre, comme indiqué par le 
symbole suivant sur le cadre : 
Une borne de mise à la terre peut être montée sur le filtre à cet effet.  
 
De plus, pour des raisons environnementales, il est conseillé d'échantillonner et d'analyser 
régulièrement la qualité de l'effluent. C'est la seule manière de déterminer correctement le degré 
d'efficacité et de saturation du charbon actif dans le filtre. 
 
Aucune action spéciale n'est nécessaire pour les interruptions de processus de courte durée. 
 
En cas d'arrêt prolongé à des températures de gel, le filtre doit entièrement être drainé sans 
exception pour éviter les dommages dus au gel. Le filtre est d'abord mis hors service (voir ci-
dessous), puis T1, T2 et T3 sont ouverts pour que toute l'eau puisse s'écouler des tuyaux et du 
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filtre. Lors de la vidange, des conduites de vidange doivent toujours être connectées pour éviter 
que l'eau ne coule à l'extérieur du filtre.  
Une alternative au drainage par temps de gel consiste à maintenir un débit de processus continu 
et minimal de 1 m³/h. Si l’AquaPure S a été drainé lors d'un arrêt, il doit être purgé à nouveau 
avant de pouvoir être remis en service. 
 
Pendant l'utilisation, le client inspectera périodiquement le bon fonctionnement technique du 
filtre et vérifiera l'absence de défauts. En cas de failles, le client doit contacter Cargen pour 
discuter de la manière de remédier à la situation. 
  

4. Backwashing 
 
Si la pression dans le filtre augmente (trop rapidement), un backwash temporaire peut être 
envisagé. Cela ne doit être fait qu'avec de l'eau claire.  
 
Procédure : 

- Arrêter le processus 
- Fermer la vanne sur la conduite d’influent T1 
- Déconnecter la conduite d’influent 
- Connecter une conduite de vidange au niveau de la vanne T1 (Remarque : cette eau de 

vidange peut contenir des particules en suspension ou déposables ) 
- Fermer la vanne sur la conduite d’effluent T2 
- Connecter une conduite d’eau (avec de l’eau claire) à T3 
- Ouvrir la vanne T3 
- Ouvrir la vanne T1 
- Augmenter progressivement le débit d’eau jusqu’à un maximum de 2 m³/h 

 
Le backwashing est toujours une action de courte durée pour contrer les augmentations de 
pression. Une fois le backwashing est terminé, le processus de purification peut reprendre, à 
condition que les conduites soient reconnectées correctement (voir mise en service). 
  

5. Mise hors service 
 
Si, au cours du processus, le charbon actif devient saturé et ne permet plus une purification 
adéquate, le filtre avec le charbon saturé sera remplacé par un nouveau filtre à la demande du 
client. Pour cela, le filtre doit d'abord être mis hors service et drainé. Les filtres non drainés ne 
peuvent pas être remplacés par Cargen. 
 
Le client met le filtre hors service en arrêtant le flux du processus, en fermant les vannes T1 et 
T2, et en déconnectant les conduites d'influent et d'effluent. Pour le drainage, connecter 
seulement une conduite de vidange à T1, T2 et T3 (pour éviter que les eaux usées ne coulent à 
l'extérieur du filtre) puis d'ouvrir la vanne de vidange T3, ainsi que T1 et T2, et d'attendre que peu 
ou plus d'eau s'écoule encore du filtre. 
 
 



 

 
 
CARGEN GROUP BV 

Scheldedijk 30 
2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht 

 
www.cargen-group.com 
 

Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite 
sans l'autorisation préalable de Cargen Group BV. 

Cargen Group BV se réserve le droit de modifier les 
spécifications de cette fiche technique sans préavis. 

Toutes les transactions commerciales sont soumises à nos 
conditions générales de vente et de devis. 

 
Version août 25 

Tous droits réservés 

 
 

AQUAPURE S – MANUAL D’UTILISATION 

4 

 

SÉCURITÉ 
 
Évitez d’inhaler la poussière de charbon actif. Le charbon actif humide élimine l’oxygène de l’air ambiant. Dans les 
espaces (partiellement) fermés, la déplétion en oxygène peut atteindre des niveaux potentiellement dangereux. 
Lorsque des personnes entrent dans de tels espaces, des procédures appropriées pour les environnements avec 
des concentrations d’oxygène potentiellement faibles doivent être suivies. 
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